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Einleitung

Was Sie in diesem Buch lernen

Dieses Buch vermittelt Ihnen Power-User-Techniken der erfolgreichsten Produ-
zenten der Welt. So können Sie selbst in kleinen Studios und mit geringem Bud-
get Abmischungen erzielen, die Veröffentlichungsqualität haben. Mit denselben
Methoden habe ich auf handelsüblichem Equipment in verschiedenen Home-,
Projekt- und Schulstudios mehr als 65 Mixbearbeitungen für die beliebte Reihe
»Mix Rescue« des Magazins Sound On Sound durchgeführt. Auf www.cambridge-
mt.com/MikeSenior.htm – finden Sie Vorher-Nachher-Versionen, bei denen ein
Unterschied wie Tag und Nacht besteht. In diesem Ratgeber zeige ich Ihnen, wie
auch Sie es schaffen, einen Mix komplett zu verwandeln.

Was Sie nicht lernen werden

Dieses Buch wird Ihnen nicht beibringen, wie Sie das Studio-Equipment eines
bestimmten Herstellers bedienen – dafür gibt es schließlich Gerätehandbücher.
Die Informationen hier sind bewusst »plattformneutral« gehalten, sodass Sie Nut-
zen daraus ziehen können, ganz gleich ob Sie mit Cubase, Digital Performer, Live,
Logic, Pro Tools, Reaper, Reason, Sonar, Studio One oder irgendeiner anderen
Softwareplattform arbeiten. Und obwohl ich davon ausgegangen bin, dass die
Mehrheit der kostenbewussten Tontechniker heutzutage längst mit Software
arbeitet, gelten meine Hinweise ebenso für Hardware-Setups. Dann werden Sie
aber noch ein oder zwei Patchkabel benötigen. Tatsächlich habe ich einen beträcht-
lichen Teil meiner frühen Laufbahn in computerfreien Studioumgebungen ver-
bracht – ich weiß also aus eigener Erfahrung, dass auch dort großartige
Ergebnisse möglich sind. Sie werden auf diesen Seiten auch keine Massen an gen-
respezifischen Mixing-Tricks finden, auch wenn ich stark auf die Erfahrung von
hochkarätigen Produzenten aus dem gesamten stilistischen Spektrum
zurückgreife. Deswegen konnte ich mich vor allem auf die Grundprinzipien des
Mischens im kleinen Studio konzentrieren – also Grundlagen, die immer ange-
wendet werden können, egal mit welcher Musik Sie arbeiten. Falls Sie dennoch
meinen Rat zu einem bestimmten Musikstil wünschen, dann kann ich zahlreiche
andere Ressourcen empfehlen. Jeder meiner »Mix Rescue«-Artikel liefert bei-
spielsweise eine genrespezifische Mixing-Fallstudie (mit Audiobeispielen), und
ich habe im Laufe der Jahre eine große Zahl an Stilen behandelt, darunter Rock,
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Einleitung
Pop, Indie, Hip-Hop, EDM, Blues, Funk, Boogie, Jazz, Metal, Orchestermusik, Big
Band, Electronica und Folk. Ebenso habe ich für meine Cambridge-MT-Patrons
mehr als 100 Podcast-Mix-Tutorials in einer vergleichbar vielfältigen Reihe von Sti-
len durchgeführt, vollgepackt mit ausführlichen Audiobeispielen. Sie können
Links zu all diesen englischsprachigen Artikeln und Podcasts auf meiner Webseite
finden: https://www.cambridge-mt.com/ms3-genres.htm. Zusätzlich emp-
fehle ich Ihnen, sich »The Mix Review« (https://www.themixreview.org) ein-
mal anzusehen – ein öffentliches Blog, auf dem ich kommerzielle Musik-Releases
aus der Produktionsperspektive analysiere und bespreche. Es gibt dort mehr als
650 Besprechungen aus einer Vielzahl von Genres, die man durchstöbern kann,
darunter auch meine Einschätzung zu vielen erfolgreichen Klassikern und Hits!

Was Sie bereits wissen sollten

Obwohl ich mein Bestes getan habe, dieses Buch auch für Studioneulinge ver-
ständlich zu schreiben, gibt es doch grundlegendes Hintergrundwissen, das Sie
benötigen, um das Beste aus dem herauszuholen, über das ich hier schreibe. Ins-
besondere gehe ich davon aus, dass Sie

� bereits Kenntnisse über wesentliche physikalische Grundlagen, Messung und
Schallwahrnehmung haben,

� eine Vorstellung von den Hauptschritten des Vorgehens bei Mehrspur-Musik-
produktionen haben und

� die zentralen funktionalen Bausteine von Hardware- und Software-Studios
identifizieren können.

Viele moderne Musiker haben dieses ganze Zeugs bereits verinnerlicht, ohne es
zu wissen, indem sie ganz einfach mit anderen gleich gesinnten Leuten in Kontakt
gekommen sind und die Aktivitäten ihrer Lieblingskünstler verfolgt haben. Falls
Sie dennoch meinen, dass Sie vom kurzen Auffrischen dieser Dinge profitieren
könnten oder klären möchten, wie ich einen bestimmten zentralen, technischen
Begriff nutze, dann werfen Sie einen Blick in Anhang 1, in dem ich Ihnen eine
superkomprimierte Übersicht über dieses Material bereitstelle.

Wie Sie dieses Buch benutzen

Weil dieses Buch speziell als Schritt-für-Schritt-Leitfaden entworfen wurde, erzie-
len Sie die besten Ergebnisse, wenn Sie es von Anfang bis Ende durcharbeiten.
Viele Abschnitte weiter hinten in diesem Buch beruhen auf Themen, die in vor-
hergehenden Kapiteln behandelt wurden, sodass einige der behandelten Aspekte
keinen richtigen Sinn ergeben, wenn Sie nur kurz in sie eintauchen und dann
schnell wieder rausspringen. Am Ende jedes Kapitels gibt es einen Abschnitt
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Wie Sie dieses Buch benutzen
»Zusammenfassung«, in dem Sie die wichtigsten »Geheimnisse« des jeweiligen
Kapitels rekapitulieren können, bevor Sie weiter voranschreiten. Darunter befin-
det sich der Abschnitt »To-do«, in dem praktische Aufgaben zum Vertiefen Ihres
Verständnisses des jeweiligen Kapitels vorgeschlagen werden. Diese können auch
als Studienaufgaben in einem eher formalen Bildungsrahmen dienen. Der Kasten
»Web-Ressourcen« führt zu einer speziellen Webseite mit einer enormen Auswahl
an begleitenden Video- und Audio-Ressourcen sowie einer Vielzahl an Pro-
duktempfehlungen und Links für weiterführende Informationen (ausschließlich
in englischer Sprache).

Dieses Buch basiert auf meinen eigenen breit gefächerten Recherchen über die
Studiopraxis von mehr als 200 weltberühmten Tontechnikern, gestützt auf mehr
als 6 Millionen Wörter umfassende Interviews aus erster Hand. Der Text beinhal-
tet deshalb Hunderte von Zitaten dieser Überflieger. Wenn Sie den Namen von
jemandem nicht kennen, schauen Sie in Anhang 2 nach, um eine Vorstellung von
den hochkarätigsten Platten zu bekommen, an denen derjenige mitgewirkt hat –
einige von ihnen werden Sie mit ziemlicher Sicherheit schon einmal gehört
haben! Falls Sie irgendeines der Zitate im ursprünglichen Kontext lesen möchten
(was ich wärmstens empfehle), folgen Sie der betreffenden kleinen hochgestellten
Zahl zu Anhang 3, in dem es die vollständigen Literaturangaben für die Zitate
gibt. Und zu guter Letzt: Falls Sie weitere Fragen oder Anregungen haben, zögern
Sie nicht, mir eine E-Mail an ms@cambridge-mt.com zu schreiben (bitte auf Eng-
lisch).
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Kapitel 1 

Nahfeldmonitore verwenden

1.1 Die Wahl der Waffen

Sie sollten die Wahl des Equipments, das Ihnen das Hören (oder »Monitoren«,
also Überwachen) der Mixsignale ermöglicht, nicht auf die leichte Schulter neh-
men. Es ist schließlich das Fenster, durch das Sie alles das betrachten werden, was
Sie bearbeiten. Für diejenigen mit knappem Budget ist es jedoch unschöne Reali-
tät, dass das Abhören zu einem jener Bereiche der Audiotechnologie gehört, in
dem es einen echten Unterschied ausmacht, wie viel Geld für Ausgaben zur Verfü-
gung steht. Das gilt insbesondere im Hinblick auf das primäre Abhörsystem Ihres
Studios. Es muss die Mixdetails mit all ihren Fehlern und Schwächen mit einem
weitestgehend gleichmäßigen Frequenzgang verbinden, der über eine möglichst
große Spanne von 20 Hz bis 20 kHz des hörbaren Frequenzspektrums reicht –
Merkmale, die schon einiges kosten.

Bei der Wahl der Stereolautsprecher, die diese Aufgaben in allen außer stark ein-
geschränkten Studios erfüllen, können Sie also eine Menge tun, um das meiste
aus Ihrem Budget herauszuholen. Zunächst einmal: Lautstärken, die die Möbel
tanzen lassen, sind für das Mischen nicht so enorm wichtig – entgegen allen Ver-
mutungen, wenn man Fotos von an die Wände berühmter Regieräume montier-
ten Monstern sieht, die groß wie Waschmaschinentrommeln sind. Die meisten
Tontechniker verwenden solche Lautsprecher hauptsächlich, um die A&R-Typen
bei ihrem Besuch gehörig zu beeindrucken! »Es gibt nicht viele Situationen, in
denen die Hauptabhöre so richtig gut klingen«, sagt Chuck Ainlay. »Die Hauptab-
höre wird in den meisten Studios in erster Linie dazu verwendet, die Kunden zu
beeindrucken und richtig laut abzuspielen.«1 »Die großen Monitore nutze ich in
Studios für gar nichts«, sagt Nigel Godrich, »weil sie einfach keinen Bezug zu
irgendetwas haben.«2 Für den gleichen Preis bekommen Sie ein viel aussagestär-
keres Studiotool, wenn Sie nach etwas Ausschau halten, bei dem die Designer sich
auf Audioqualität statt auf schiere Kraft konzentriert haben. Wie es der Zufall will,
verlassen sich die meisten hochkarätigen Tontechniker tatsächlich fast ausschließ-
lich auf kleinere Lautsprecher, die im Abstand von ein paar Metern zur Mixposi-
tion aufgestellt sind (allgemein Nahfeldmonitore genannt). Wenn Sie diesem
Beispiel vernünftigerweise auch in Ihrem eigenen Studio folgen, sollten Sie keine
gigantischen Lautsprechermembranen und raketenbetriebenen Verstärker benöti-
gen, selbst wenn Sie Lust haben, Ihre Ohren zu malträtieren.
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Kapitel 1
Nahfeldmonitore verwenden
Immersives Monitoring

In letzter Zeit hat das Thema immersives Mixing hohe Wellen geschlagen,
gerade in Bezug auf Dolby Atmos. Auch wenn die Technologie sehr clever ist
(besonders als Vertriebsformat für kommerzielle Filme), bin ich nicht überzeugt,
dass sie relevant für Musiker mit kleinen Studios in der echten Welt ist. Moni-
tore-Hersteller machen natürlich viel Lärm, um mehr Hardware zu verkaufen,
große kommerzielle Studios versuchen verzweifelt, Marktanteile zurückzu-
erobern, die sie an Heimstudios verloren haben, Plattenfirmen versuchen, ihre
Backcatalogues zum x-ten Mal neu zu recyceln und neu zu verkaufen, und natür-
lich wollen Firmen wie Dolby wegen der zugrunde liegenden Technologie
Lizenzgebühren geltend machen. Deshalb rate ich dazu, die Anschaffung eines
immersiven Monitoring-Setups für das kleine Studio gründlich zu überdenken.
Bis Sie verlässlich eine großartige Stereoabmischung hinbekommen, sehe ich
persönlich wenig Sinn darin, noch mehr Zeit und Geld dafür aufzuwenden, den
Lernprozess zu verkomplizieren. Nach meiner Ansicht kann ein begrenztes Bud-
get viel besser dafür verwendet werden, Stereomixe in kommerzieller Qualität zu
erreichen als zweitklassige Atmos-Abmischungen. Deswegen entschuldige ich
mich nicht dafür, das Thema immersives Mixing vollständig außen vor zu las-
sen, um mich stattdessen auf die Probleme zu konzentrieren, die unmittelbar
relevant für die überwältigende Mehrheit der Betreiber von Kleinstudios sind.

Eine weitere einfache Faustregel ist, sich vor Hi-Fi-Lautsprechern zu hüten, da es
Zweck der meisten Hi-Fi-Anlagen ist, alles so richtig lecker klingen zu lassen,
unabhängig davon, ob es das tatsächlich ist. Diese Art unverdienter Schmeichelei
ist das Letzte, was Sie brauchen, wenn Sie versuchen, hinterhältige klangliche Pro-
bleme zu isolieren und zu beheben. Ich behaupte nicht, dass alle Geräte dieser Art
im Studio zwangsläufig problematisch sind. Aber die meisten modernen Hi-Fi-
Modelle, die ich gehört habe, beschönigen den Klang einfach zu sehr, um von gro-
ßem Nutzen zu sein, und bei geeigneteren Systemen, die vor den 1990er-Jahren
gefertigt wurden, gehören Wartungsfragen zum Alltag. Lautsprecher mit einge-
bauter Endstufe (üblicherweise als »aktiv« bezeichnet) können ebenfalls sinnvoll
im Heimstudio eingesetzt werden. Sie sind günstiger und kompakter, machen das
Rätselraten bei der Anpassung des Verstärkers an das Lautsprechermodell über-
flüssig, sind in der Regel schwerer, was der Membranauslenkung umso mehr
Gehäuseträgheit entgegensetzt, und viele Geräte dieser Bauweise erreichen Leis-
tungsverbesserungen kraft ihrer separat abgestimmten Endstufen für jede ein-
zelne Membraneinheit des Lautsprechers.

Neben diesen Fragen geht es bei der Wahl der Monitore zu einem großen Teil um
persönliche Vorlieben, und da ist auch nichts falsch dran. Manche Leute bevorzu-
gen hell und aggressiv klingende Monitore, andere zurückhaltende und dezente,
nur keine Wahl ist per se falsch. Sie sollten allerdings vor allem im Hinterkopf
behalten, dass es keine Monitorlautsprecher gibt, die wirklich »neutral« sind, und
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1.1
Die Wahl der Waffen
jeder professionelle Tontechniker, den Sie fragen, hat in diesem Punkt seinen eige-
nen Geschmack. Es gehört zum Abmischen-Lernen einfach dazu, sich an die Art
und Weise zu gewöhnen, wie Ihre jeweiligen Lautsprecher klingen. Seien Sie also
nicht allzu kleinlich in Bezug auf winzige klangliche Unterschiede zwischen Laut-
sprechern. Entscheiden Sie sich für Lautsprecher, die Ihnen gefallen. Und konzen-
trieren Sie sich dann, Ihr Gehör darauf einzustellen, wie sich das von Ihnen
gewählte Modell in Ihren eigenen Regieräumen verhält. »Du musst bei neuen
Monitoren vorsichtig sein«, rät Dave Way. »Du brauchst eine Anlaufzeit und
musst sie kennenlernen, bevor du dich auf sie verlassen kannst.«3 Dazu gehört
auch, sich auf Referenzaufnahmen zu beziehen, mit denen Sie vertraut sind
(mehr hierzu in Kapitel 4).

1.1.1 Bassreflex-Lautsprecher und Frequenzgang

Einen weiteren Ratschlag für die Auswahl von Monitorlautsprechern habe ich bis-
lang zurückgehalten, weil ich ihm besondere Aufmerksamkeit zukommen lassen
möchte. Hier ist er: Je weniger Geld Sie ausgeben können, desto mehr sollten Sie
sich vor Bassreflex-Lautsprechern hüten. Solche Lautsprecher haben eine Art Loch
oder Schlitz im Lautsprechergehäuse, das beziehungsweise der durch die Laut-
sprechermembranen das gesamte Gehäuse zum Resonieren anregt. Der Haupt-
zweck dieser Resonanz besteht darin, die tiefen Frequenzen zu betonen, ein
Performancebereich, der bei kleinen Lautsprechern naturgemäß durch die einge-
schränkte Größe ihrer Membranen begrenzt ist. Durch die Verwendung von
Reflexrohren, die die für die Membran natürliche untere Begrenzung der Tiefen
kompensieren, können die Hersteller für einen größeren Bereich einen flachen
Frequenzgang grafisch darstellen und zudem den Lautsprechern einen lauteren,
kräftigeren Klang verpassen. Abbildung 1.1 zeigt den prinzipiellen Effekt von
Reflexrohren für einen typischen Frequenzgang in den unteren Frequenzen von
Monitorlautsprechern kleiner Studios. Die durchgezogene Linie in der Grafik ver-
deutlicht die Art des Verlaufs, den man von einem typischen kleinen Bassreflex-
Lautsprecher erwarten würde, wenn die Ausgangslautstärke bis auf etwa 55 Hz
innerhalb eines ±3-dB-Fensters gehalten wird. Wenn Sie das Lautsprecher-
Reflexrohr umgehen würden, indem Sie es wie auch immer verschließen, würde
sich der Frequenzgang etwa in der Art der gestrichelten Linie verändern: Der Ver-
lauf läuft nahezu eine Oktave höher, unmittelbar oberhalb von 100 Hz, aus dem
±3-dB-Fenster.

Was ist nun so schlimm daran, den Frequenzgang eines Lautsprechers durch ein
Reflexrohr zu erweitern? Das Problem ist, dass die Reflexrohre auch ein paar
Nebenwirkungen haben, die die Werbung verschweigt und die sich im Mixdown
leicht gegen Sie verschwören können. Angesichts der weitverbreiteten Verwendung
von Reflexrohren bei erschwinglichen Nahfeldmonitoren ist es wichtig zu verste-
hen, was zu diesen Nebenwirkungen zählt. Auf der einen Seite vereinfacht dieses
Wissen die objektive Beurteilung beim Erwerb von Monitorlautsprechern. Auf der
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anderen Seite hilft es Ihnen mehr, potenzielle Bassreflex-Kobolde zu umgehen,
wenn die Wahl der Monitore nicht in Ihrer Verantwortung liegt – zum Beispiel in
einem Lernstudio oder im Heimstudio eines Freundes, oder falls Sie Ihr Budget für
Lautsprecher schon vorm Lesen dieses Buchs ausgegeben haben! Begleiten Sie
mich deshalb noch ein Stück, wenn ich auf diese Frage näher eingehe.

Abb. 1.1: Die durchgehende Linie in dieser Abbildung zeigt die Art von Resonanzfrequenz 
unterhalb von 1 kHz, die Sie bei kleinen und preisgünstigen Studiomonitoren mit 
Reflexöffnung erwarten können. Die gepunktete Linie zeigt, wie sich der Frequenz-
gang ändert, wenn die Reflexöffnung künstlich verschlossen wird, wodurch das 
niederfrequente Resonieren des Gehäuses verhindert wird. Der schattierte Bereich 
zeigt den ebenmäßigen ±3-dB-Bereich der angegebenen Frequenzgangspezifikation 
des Lautsprechers.

Abb. 1.2: Einige erschwingliche 2-Wege-Nahfeldmonitore mit Reflexöffnungen (von links nach 
rechts): Die ADAM A7X haben zwei kreisförmige Reflexrohre an jeder Seite des 
Tieftöners; die KRK Rokit 8 haben eine Reflexöffnung unterhalb des Tieftöners; die 
Behringer 2030A haben zwei schmale Reflexöffnungen auf jeder Seite des Hochtöners 
und die M-Audio DSM2 beherbergen eine einzelne Reflexöffnung auf der Rückseite.
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Das Hauptproblem bei Reflexrohren können Sie bereits in Abbildung 1.1 sehen:
Obwohl das Reflexrohr das Abfallen des Frequenzgangs bis 50 Hz verhindert,
schwindet die Ausgangsleistung darunter im Sturzflug. Das bedeutet, dass obwohl
die Tieftonwiedergabe des Lautsprechers durch das Reflexrohr insgesamt verstärkt
wird, zugleich das Verhältnis zwischen den Lautstärken unterhalb von 50 Hz und
dem Rest des Signals ernsthaft verzerrt wird, wodurch es schwieriger wird, Instru-
mente mit wichtigen niederfrequenten Anteilen zu beurteilen. Angenommen, Sie
geben den Klang eines Bassinstruments wieder, dessen Lautstärken im unteren
Frequenzbereich völlig einheitlich sind. Dann wird die wahrgenommene Laut-
stärke seiner Grundfrequenz bei Tonhöhenänderungen immer noch erschreckend
aufdringlich herumtanzen, je nachdem, wie weit die Grundfrequenz an der steilen
unteren Begrenzung des Frequenzgangs hinunterrutscht.

Denken Sie daran, dass die niedrigste Grundfrequenz einer Bassgitarre bei 41 Hz
liegt, während es sich bei Pianos, Orgeln und Synthesizern um Schallquellen han-
delt, die glücklicherweise Grundfrequenzen in der unteren Oktave um 20 bis 40 Hz
herum generieren. Im Gegensatz zur Grundfrequenz liegt jedoch die erste Har-
monische dieser Bassnoten eine Oktave höher, typischerweise im viel flacheren
Frequenzgang oberhalb von 50 Hz, sodass dann die Entscheidung schwierig wer-
den würde, ob eben diese Frequenzen in angemessener Verteilung vertreten sind.
Dazu kommt: Wenn wir wieder einen Schritt zurück in die Wildnis machen, wo
ungezügelte randalierende Bass-Parts oftmals alles andere als einheitlich sind, wie
könnte man von Ihnen erwarten zu beurteilen, ab welchem Punkt Ihre Mixbear-
beitung sie tatsächlich gezügelt hat?

Kick-Drums sind ebenso kompliziert zu handhaben. Angenommen, Sie verglei-
chen die Kick-Lautstärke in Ihrem eigenen Mix mit der eines von Ihnen heiß
geliebten kommerziellen Albums, aber Ihre Bassdrum hat jede Menge Energie bei
30 Hz, während sich die Bassdrum des Vergleichssongs hauptsächlich im 50-Hz-
Bereich befindet. Da der Lautsprecher tatsächlich im 30-Hz- statt im 50-Hz-
Bereich mit 12 dB zupackt, werden Sie Ihre eigene Bassdrum wahrscheinlich viel
zu weit hochregeln, um gerade dann festzustellen, dass unter Ihrem Mix in ande-
ren Monitoringumgebungen ein rumpelndes Durcheinander lauert. Obwohl der
Verlust der tiefen Frequenzen auf Monitoren ohne Reflexrohre ebenso ein Pro-
blem darstellt, ist es viel einfacher, diesen beim Mischen mental zu kompensieren,
weil die relativen Pegel der benachbarten niedrigen Frequenzbänder deutlicher
vorhanden sind.

1.1.2 Tödliche Nebeneffekte von Reflexrohren

Diese Reflexrohranomalien sind aber nur die Spitze des Eisbergs, denn Darstel-
lungen von Frequenzgangverläufen bilden nur ab, wie sich Lautsprecher bei kon-
stantem Rauschen über das gesamte Frequenzspektrum verhalten, ein Testsignal,
das nichts mit den vielfältigen und agilen Wellenformen von Musik zu tun hat.
25© des Titels »Mixing Secrets« (ISBN 978-3-7475-1164-0) 2026 by  
mitp Verlags GmbH & Co. KG, Frechen. Nähere Informationen unter: https://www.mitp.de/1164



Kapitel 1
Nahfeldmonitore verwenden
Viel problematischer ist, wie Reflexrohre die Fähigkeit des Monitors einschränken,
den momentanen Veränderungen im Mixsignal zu folgen. Insbesondere führt das
Reflexrohr dazu, dass jedwede spektrale Energie an ihrer Resonanzfrequenz für
kurze Zeit nachklingt. Und während eben diese Resonanzakkumulation bei Testsi-
gnalen mit konstantem Rauschen für die schmeichelnde Lautstärkeanhebung in
den tiefen Frequenzen sorgt, fügt genau diese Eigenschaft den flüchtigen perkus-
siven Anschlagsgeräuschen (oft als Transienten bezeichnet) ebenfalls Resonanzen
hinzu, sodass sie lauter aber auch weniger druckvoll erscheinen, als sie tatsächlich
sind. Ein ähnliches Problem gibt es bei Klängen, die abrupt stoppen, wenn das
Reflexrohr nach deren Ende nachresoniert. In diesem Fall maskiert die Resonanz
nicht nur die tatsächlichen Ausklingwerte des Klangs selbst, sondern kann es auch
noch erschweren, den Charakter und die Lautstärke von Studioeffekten mit kurzer
Dauer (zum Beispiel modulierte Delays und Hall) zu beurteilen, die beim Abmi-
schen oft sehr nützlich sind.

Ein weiteres Problem bei Bassreflex-Lautsprechern stellt das mögliche Übertönen
der tatsächlichen Grundfrequenzen tiefer Basstöne durch das Resonieren dar,
wodurch diese nur noch schwer voneinander unterscheidbar sind. Rezensenten
von Lautsprechern nennen dieses Phänomen manchmal »One-Note-Bass«. Es
macht die Beurteilungen beim Abstimmen der tiefen Frequenzen etwas vage. Eine
kommerzielle Aufnahme, die für das Aufdecken dieses Umstands besonders
gefällt, ist »Infidelity« von Skunk Anansie (vom Album »Stoosh«). Hier wird die
verworrene Basslinie bei Lautsprecherresonanzen im unteren Frequenzbereich
schnell verwaschen und undefiniert. (Der Track eignet sich auch gut dazu, den
Tiefgang eines Monitoringsystems zu überprüfen, da nur ein weit nach unten rei-
chender Frequenzgang dem beinahe schon seismischen, niedrigfrequenten Rum-
peln dieser Bassdrum gerecht werden kann.)

Würde sich das durch das Reflexrohr erzeugte Resonieren gleichmäßig über das
gesamte Klangspektrum verteilen, könnten Sie es vielleicht mental kompensieren,
aber das ist natürlich nicht der Fall: Je nachdem, wie viel von der jeweiligen Ener-
gie der Transienten rings um die Kernfrequenz des Resonatorsystems aufrechter-
halten bleibt, ist es mehr oder weniger stark. Darüber hinaus habe ich es bisher
für selbstverständlich gehalten, dass ein solches Reflexrohrsystem nur eine Reso-
nanzfrequenz hat. In Wirklichkeit ist es jedoch schwierig, das Gerät auch bei einer
ganzen Reihe von höheren Frequenzen vom Resonieren abzuhalten, was über das
gesamte Frequenzspektrum zu unvorhersehbaren Artefakten in Form von zeitli-
chen Verwaschungen führt. Deshalb sind es nicht nur Bassinstrumente, die Sie
möglicherweise nicht zuverlässig beurteilen können, sondern auch alles andere!
Obwohl es Lautsprecherentwicklern durchaus möglich ist, mit einem sorgfältigen
inneren Gehäusedesign und Dämpfung alles außer der gewünschten Resonanz in
den niedrigen Frequenzen zu zähmen, kostet das einiges, was für erschwingli-
chere Modelle unausweichlich einen Fallstrick darstellt.
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Natürlich macht Sie eine einfache Darstellung von Frequenzverläufen völlig blind
gegenüber all diesen Dingen, weil sie nur Achsen für Frequenz und Pegel enthält.
Wenn Sie die Nebenwirkungen von Resonanzen offenlegen wollen, müssen Sie
eine dritte Dimension in Ihre Darstellung von Frequenzgangverläufen einbezie-
hen: Zeit. Glücklicherweise gibt es eine Darstellungsweise, die genau das tut, das
sogenannte Zerfallsspektrum oder »Wasserfalldiagramm«. Es deckt auf, was an
einem Lautsprecherausgang passiert, wenn ein konstantes Testsignal über das
gesamte Frequenzspektrum plötzlich ausgeschaltet wird – die Darstellung verän-
dert sich im Zeitverlauf (dreidimensional gesehen, läuft sie sozusagen vom Hin-
tergrund zum Vordergrund), woran Sie ablesen können, wie viele verschiedene
Frequenzen nachresonieren.

In Abbildung 1.3 sehen Sie auf der linken Seite Wasserfalldiagramme für drei gut
konstruierte kleine Nahfeldmonitore. Die obere Grafik ist von einem Modell ohne
Reflexrohre, während die beiden unteren Diagramme für Ausführungen mit
Reflexrohren stehen. Sie können erkennen, wie die unteren Frequenzen der
Modelle mit Reflexrohren erwartungsgemäß nachklingen, aber Mittelton- und
Hochtonbereich ansonsten ohne irgendwelche ersichtlichen Ausläufer der Eigen-
frequenz unmittelbar stoppen. 

Abb. 1.3: Wasserfalldiagramme für sechs verschiedene Paare von Studiomonitoren
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Vergleichen Sie das einmal mit den Wasserfalldiagrammen rechts in Abbildung
1.3, die bei drei günstigen Nahfeldmonitoren gemessen wurden. Sie machen deut-
lich, dass jeder Lautsprecher auch bis in den Mitteltonbereich hervorstechende
Resonanzen hat. – Auch wenn man sagen muss, dass den Lautsprechern auch
durch andere Faktoren unerwünschte Resonanzen im Mitteltonbereich hinzuge-
fügt werden, sodass Sie hier nicht nur die Nebeneffekte der Reflexrohre sehen. Je
schlechter die Resonanzen eines Monitors kontrolliert werden, desto schwieriger
können Sie mit ihnen mixen.

Aber selbst das ist nicht das Ende der Geschichte: Reflexrohre können ebenso Ver-
wirbelungsrauschen produzieren, das andere Teile des Mixes verdeckt, Kompres-
sionsartefakte erzeugen, die beim Verändern der Monitorlautstärke den wahr-
nehmbaren Lautstärkepegel der Bassinstrumente vermurksen, und Verzerrung
generieren, die den Bassinstrumenten fälschlicherweise zusätzlich Fleisch im Mit-
teltonbereich gibt, sodass sie im Mix hörbarer als beabsichtigt erscheinen. Wenn
Sie wissen wollen, wovon ich rede, downloaden Sie die Audiodatei mit tieffrequen-
ten Sinustönen aus den Web-Ressourcen dieses Kapitels und hören Sie ihre tieffre-
quenten Sinuswellenformen über einen billigen Bassreflex-Monitorlautsprecher
an. Besonders bei den tiefsten Frequenzen können Sie in der Regel eine gute Por-
tion flatternder Reflexrohrgeräusche und leiser Verzerrungen der Harmonischen
hören, die sich über die reinen Töne legen. Müssen Sie noch weiter überzeugt wer-
den? Dann bedenken Sie die Tatsache, dass zwei der einflussreichsten Abmisch-
lautsprecher in der Geschichte der Audioproduktion Modelle ohne Reflexrohre
sind: Yamaha NS10 und Auratone 5C Super Sound Cube. (Abbildung 1.5 zeigt die
Wasserfalldiagramme dieser Lautsprecher, und obwohl keiner von ihnen einen
besonders linearen Frequenzgang hat, verhalten sich beide hinsichtlich Resonan-
zen äußerst zurückhaltend.)

All das bringt mich zurück zu meinem wichtigsten Punkt: Je weniger Geld Sie für
Monitorlautsprecher ausgeben, umso mehr sollten Sie sich vor Bassreflex-Model-
len hüten! Meiner Erfahrung nach müssen Sie sich von weit über 2.000 Euro tren-
nen, um ein Bassreflex-Monitor-System zu erhalten, das dazu in der Lage ist, das
abzuliefern, was Sie benötigen, um konkurrenzfähig mixen zu können. Wohinge-
gen ich nicht glaube, dass Sie so viel für ein Modell ohne Bassreflexsystem ausge-
ben werden müssen, um ein vergleichbar starkes Mixwerkzeug zu bekommen,
solange Sie bereit sind, insgesamt mit niedrigeren Lautstärken zu arbeiten.
(Schauen Sie sich die Web-Ressourcen-Seite dieses Kapitels an, um meine je aktu-
ellen Empfehlungen für spezifische Nahfeldanlagen ebenso zu finden wie Tipps
dafür, auf was Sie beim Probehören von Monitorlautsprechern hören sollten.)
Bevor ich aber als dogmatischer Bassreflex-Phobiker abgestempelt werde, lassen
Sie mich noch hinzufügen, dass, sobald Sie sich oberhalb dieser Preisklasse bewe-
gen, Bassreflex-Monitore nicht weniger gut dazu geeignet sind, tolle Mixe abzulie-
fern, als solche ohne Bassreflexrohre. Und die Wahl zwischen den beiden Bau-
arten wird dann vielmehr eine Frage der persönlichen Vorlieben sein als irgend-
etwas anderes.
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Passive Subwoofer und Transmission-Line-System

Nicht alle Monitorlautsprecher können eindeutig den Kategorien mit oder ohne
Bassreflexsystem zugeordnet werden. Mackies beliebte HR-Serie ist ein Beispiel
dafür, denn obwohl ihre Gehäuse geschlossen sind, beinhalten sie einen passi-
ven Subwoofer (eine Art Dummy-Lautsprechermembran, die durch einen Laut-
sprecher angeregt in dessen Resonanz vibriert), um eine Bassanhebung im Stile
eines Bassreflexsystems zu erzielen. Eine weitere Mischkonstruktion bildet das
System Transmission-Line von PMC, bei dem ein außen liegendes Reflexloch
ein System von gedämpften inneren Rohren anregt, um die problematischen
Nebenwirkungen von Reflexrohren zu reduzieren. Wie dem auch sei, die Was-
serfalldiagramme in Abbildung 1.4 zeigen mir dennoch, dass diese Herange-
hensweisen bei der Überwindung der Resonanzprobleme dieser Bauarten nur
von begrenztem Nutzen sind, ein Verdacht, der durch meine eigene Erfahrung
mit verschiedenen Mackie-Modellen gestützt wird.

Abb. 1.4: Wasserfalldiagramme für die Mackie HR824- und PMC LB1BP-Monitore

1.1.3 Lautsprecherstative und andere Befestigungsteile

Sie können für die schicksten Monitorlautsprecher berappen, was Sie wollen, aber
solange Sie sie nicht sinnvoll im Raum aufstellen, könnten Sie ebenso gut einen
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Großteil des dafür ausgegebenen Geldes zum Fenster rauswerfen, wenn Sie
sehen, wie viel das für den Sound bringt. Ich habe eine Menge kleiner Studios
besucht und eine Sache hatten die meisten gemein: Ihre Besitzer haben die Wich-
tigkeit der Monitoraufstellung unterschätzt, mit der Folge, dass die Abhöre nicht
einmal annähernd so gut klingt, wie sie angesichts der Preise der Lautsprecher
sollte. Lassen Sie uns deshalb ansehen, welche Möglichkeiten Sie zur Maximie-
rung der Klangqualität haben, welche Lautsprecher auch immer Sie verwenden.

Abb. 1.5: Zwei der am meisten geschätzten Abmischlautsprecher sind Modelle ohne 
Reflexöffnungen: Auratone 5C Super Sound Cube (links) und Yamaha NS10 (rechts). 
Darunter sehen Sie deren Wasserfalldiagramme.

Zunächst einmal sollten die Lautsprecher so fest wie möglich befestigt sein, denn
wenn sie sich durch die Auslenkung der Membran mit dieser bewegen, wird sich
das negativ darauf auswirken, wie das untere Ende des Mixes vertreten ist. Wie Sie
sich im Einzelfall bei der Montage der Lautsprecher entscheiden, hängt von den
physikalischen Beschränkungen ab, mit denen Sie in Ihrem speziellen Setup
arbeiten müssen. Aber ich empfehle, dafür vorgesehene Lautsprecherstative zu
verwenden, da diese in der Regel zu einem viel besseren Klang führen als Schreib-
tische und Regale und einfacher durch den Raum bewegt werden können als
Schwerlastwandhalterungen. Stative müssen nicht einmal exorbitant teuer sein,
solange sie stabil genug sind, die Lautsprecher ruhig zu halten. Sie können sogar
problemlos selbst anständige Stative bauen, wenn Sie ein Händchen für Holzar-
beiten haben und geeignete schwere Werkstoffe benutzen.
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Die Befestigung muss zunächst einmal so viel Trägheit wie möglich liefern, sodass
das Lautsprechergehäuse so wenig wie möglich auf die Membranauslenkungen
reagiert. Wenn Sie den Eindruck haben, dass die Stative/Halterungen allein nicht
ausreichend für diesen Job sind, können Sie zunächst versuchen, ihnen Gewicht
hinzuzufügen, indem Sie eine Bodenplatte unter jeden Lautsprecher legen. Eine
Gummimatte kann auch helfen, weil sie die Stativplatte für die Lautsprecherbox
weniger rutschig macht. Die andere wichtige Sache, die die Lautsprecherhalterun-
gen leisten müssen, ist die Minimierung des Körperschalls des Lautsprechers auf
andere mitschwingende Gegenstände. Wenn der Lautsprecher Körperschall auf
sein Stativ überträgt, kann das beispielsweise Ihre Wahrnehmung des Mixes
ebenso sehr beeinträchtigen wie jene Resonanzen, die durch die Lautsprecherkon-
struktion selbst verursacht werden. Das ist einer der Gründe, warum das Platzie-
ren von Lautsprechern auf normalen Regalen oder Schreibtischen unüberwind-
bare Abhörschwierigkeiten verursachen kann – überraschenderweise schwingen
solche Möbelstücke oftmals bereitwillig mit. Die Audiodatei »LFSineTones« hilft
bei der Aufdeckung von Resonanzen; spielen Sie sie mit einer entsprechend hohen
Lautstärke ab, um zu prüfen, ob Sie irgendwelche Möbelstücke rappeln oder schnar-
ren hören. Legen Sie auch einmal einen Finger auf die Befestigungen (Stative,
Halterungen oder was auch immer) und prüfen Sie, ob Sie offensichtliche Vibra-
tionen spüren.

Abb. 1.6: Die Recoil Stabilizer von Primacoustic nehmen sich auf geschickte Weise einer 
Vielzahl der Probleme von Abhöranlagen in kleinen Studios zugleich an: Die 
gummierte obere Matte hält den Lautsprecher fest und fixiert ihn auf einer schweren 
Metallplatte und erhöht so die Trägheit, während die Schaumstoffunterlage den 
Lautsprecher hinsichtlich Körperschall vom Untergrund entkoppelt.
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Ein Vorteil spezieller Lautsprecherständer besteht darin, dass ihre Standsäulen oft
hohl sind. Sie können mit Sand gefüllt sein, was gut für die Dämpfung der Reso-
nanzen ist und auch die Trägheit des Ständers erhöht. Eine alternative Lösung für
das Resonanzproblem besteht darin, ein vibrationsdämpfendes Element zwischen
Lautsprecher und Auflagefläche zu platzieren. Akustikschaum von hoher Dichte
stellt eine günstige Option dar (beispielsweise MoPAD von Auralex), aber Sie wer-
den auch eine Vielzahl von teureren und aufwendigeren Konstruktionen aus Stahl
und Gummi finden (wie den IsoPuck von IsoAcoustics). Doch auch wenn solche
Studio-Hilfsmittel spürbare Verbesserungen bewirken können, sofern Ihre Moni-
tore auf einem normalen Regal oder Schreibtisch stehen, so meine ich, dass sie
wahrscheinlich kaum die zusätzlichen Ausgaben rechtfertigen, falls Sie bereits
sinnvollerweise 120 Euro in einfache, mit Sand gefüllte Lautsprecherständer oder
eine ähnlich stabile Befestigung investiert haben.

1.2 Ausrichtung der Lautsprecher

Worauf auch immer Sie die Lautsprecher letztlich stellen, ihre exakte Ausrichtung
ist ebenso entscheidend für eine gute Klangwiedergabe. Egal an welchem Ort, soll-
ten Sie Lautsprecher stets direkt auf die Hörposition richten. Der Frequenzgang
eines Lautsprechers wird auf dessen Schallabstrahlungsachse gemessen (das
heißt direkt vor ihm), sodass Sie jenseits dieser Achse nicht das hören, was die
Konstruktion vorgesehen hat – hohe Frequenzen sind stärker gerichtet als tiefe
Frequenzen, deshalb leiden besonders die Details im Hochtonbereich. Wenn ein
Mix läuft, der das gesamte Frequenzspektrum abdeckt, können diese Effekte beim
Umhergehen im Abhörraum deutlich veranschaulicht werden. Wenn Sie dieses
Phänomen aber in seiner krassesten Form hören wollen, hören Sie einmal durch
nur einen Ihrer Lautsprecher ein gleichbleibendes Testsignal ab, das über das
gesamte Frequenzspektrum reicht (wie meine Datei »PinkNoise« mit rosa Rau-
schen, die Sie im Downloadbereich zu diesem Kapitel finden). Wir reden hier
nicht nur von winzigen tonalen Feinheiten. Hohe Frequenzen können leicht
durch Gegenstände verdunkelt werden. Stellen Sie deshalb sicher, dass Sie die
Membranen, die Sie gerade hören, auch tatsächlich sehen.

Phase und Kammfilter

Weil die Konzepte von Phase und Kammfilter beim Mischen so viele Auswirkun-
gen haben, lohnt sich ein näherer Blick auf das Thema. Der beste Weg, sich
gedanklich auf das Thema Phase einzustellen, besteht darin, sich zunächst ein
Signal in Form einer Sinuswelle vorzustellen, eine einfache Audiowellenform,
von der theoretisch alle komplexen musikalischen Klänge abgeleitet werden kön-
nen. Eine Sinuswelle erzeugt nur eine einzige Tonfrequenz, die davon abhängt,
wie oft sich ihre Wellenform in einer Sekunde wiederholt. Eine 1-kHz-Sinuswelle
wiederholt ihre Wellenform zum Beispiel 1.000 Mal pro Sekunde, wobei jede
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Wellenformwiederholung 1 ms dauert. Stellen Sie sich vor, Sie hätten zwei
Mixerkanäle, von denen beide jeweils durch das gleiche Sinuswellen-Eingangssi-
gnal mit gleicher Frequenz gespeist werden. Die Höhen und Tiefen der beiden
Kurven werden deckungsgleich sein und ihr Zusammenmischen wird ganz ein-
fach in der gleichen Sinuswelle resultieren, nur lauter. Hier sprechen wir davon,
dass die beiden Sinuswellen »in Phase« miteinander sind.

Wenn Sie den Klang des zweiten Kanals geringfügig verzögern, werden die
Maxima und Minima der beiden Sinuswellen allerdings aus dieser Parallelität
herausgeschoben. Aufgrund der für Sinuswellen typischen Eigenschaften wird
die Kombination der beiden Kanäle nun zwar immer noch eine Sinuswelle der
gleichen Frequenz erzeugen, ihr Lautstärkepegel wird jedoch niedriger sein, als
wenn beide Kanäle in Phase wären, und wir können festhalten, dass eine »teil-
weise Phasenauslöschung« vorliegt. Wenn der zweite Kanal derart verzögert
wird, dass die Wellenspitzen exakt mit den Wellentälern des ersten Kanals über-
einanderliegen (und umgekehrt), werden beide Signale zusammen Stille erzeu-
gen. An dieser Stelle können wir davon sprechen, dass die Wellenformen
vollständig »außer Phase« zueinander sind und dass eine »vollständige Phasen-
auslöschung« vorliegt.

Wenn eine vollständige Phasenauslöschung auftritt, sprechen Tontechniker
manchmal davon, dass die Signale »180 Grad phasenverschoben« sind. Dieser
Ausdruck wird nicht immer ganz korrekt verwendet und kann daher ein wenig
verwirrend sein. Um das Phasenverhalten zweier identischer Wellenformen
zueinander zu beschreiben, berechnen Mathematiker häufig den Versatz zwi-
schen ihnen in Grad, wobei 360 Grad der Dauer einer einzelnen Wiederholung
jeder Wellenform entsprechen. Daher sind zwei Sinuswellen bei einer Phasenbe-
ziehung von 0 Grad gänzlich in Phase, während sie bei einer Phasenbeziehung
von 180 Grad gänzlich außer Phase sind, was zu einer vollständigen Phasenaus-
löschung führt. Bei allen anderen möglichen Phasenbeziehungen werden die
Wellenformen teilweise zueinander aus der Phase gebracht, was zu teilweisen
Phasenauslöschungen führt. Das Verwirrende an der Bezeichnung »180 Grad
außer Phase« ist, dass sie manchmal verwendet wird, um einen Fall zu beschrei-
ben, in dem die Wellenform des zweiten Kanals auf den Kopf gedreht wurde,
sodass die Wellenspitzen zu -tälern werden und umgekehrt – ein Vorgang, der
weniger eindeutig als Verpolung bezeichnet wird. Dieses Szenario führt bei
Zusammenführung der Ausgänge ebenfalls zu Stille. Daher kommt auch die
weitverbreitete Verwirrung bezüglich der Begriffe, aber es ist sehr wichtig, sich
klarzumachen, dass die vollständige Phasenauslöschung hierbei durch das
Umkehren eines Signals erzeugt wurde, nicht durch dessen Verzögerung.

Nun wollen wir den Maßstab wieder vergrößern und uns mit echten Klängen
befassen, die durch eine Menge verschiedener Sinuswellen mit unterschiedli-
chen Frequenzen gebildet werden, die jeweils ein- und ausgeblendet werden,
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während sich ihre Tonhöhen und Klangfarben ändern. Wenn wir etwa einen
Drum-Loop statt einer einzelnen Sinuswelle in die beiden Mixerkanäle einspei-
sen, wird jede Verzögerung des zweiten Kanals dramatische Auswirkungen auf
die Tonalität des kombinierten Signals haben, anstatt nur dessen Lautstärke zu
verändern. Das liegt daran, dass bei einer bestimmten Verzögerung das Phasen-
verhalten zwischen den Sinuswellen des ersten Kanals und denen des zweiten
Kanals von der Frequenz jeder einzelnen Sinuswelle abhängt. So wird zum Bei-
spiel eine Verzögerung von 0,5 ms im zweiten Kanal alle Anteile einer 1-kHz-
Sinuswelle (eine Wellenform, die sich jede Millisekunde wiederholt) vollständig
außer Phase mit den Anteilen auf dem ersten Kanal bringen, was zu einer voll-
ständigen Phasenauslöschung führt. Auf der anderen Seite bleiben alle Anteile
einer 2-kHz-Sinuswelle (eine Wellenform, die sich alle 0,5 ms wiederholt) per-
fekt in Phase. Mit zunehmender Frequenz der Sinuswellenanteile von 1 kHz bis
2 kHz wird die vollständige zu einer partiellen Phasenauslöschung und der
Pegel nimmt bis zur exakten Phasenparallelität bei 2 kHz zu.

Natürlich führen die Sinuswellenanteile oberhalb von 2 kHz teilweise wieder zu
einer Phasenauslöschung. Und wenn Sie schnell im Kopfrechnen sind, haben
Sie bereits festgestellt, dass eine vollständige Phasenauslöschung auch bei
3 kHz, 5 kHz, 7 kHz und so weiter das Frequenzspektrum hinauf auftreten kann,
während die Sinuswellenanteile bei 4 kHz, 6 kHz, 8 Hz und so weiter exakt in
Phase sein werden. Dadurch entsteht im kombinierten Frequenzbild unseres
Drum-Loops eine charakteristische Abfolge von regelmäßig angeordneten Wel-
lenspitzen und -tälern – ein Effekt, den man Kammfilter nennt. Eine Verzöge-
rung von nur 0,000025 s (eine Vierzigstel-Millisekunde) zwischen den beiden
Kanälen verursacht bereits eine vollständige Phasenauslöschung bei 20 kHz.
Aber Sie werden auch eine teilweise Phasenauslöschung bei Frequenzen hören,
die darunter liegen. Mit zunehmender Verzögerung bewegt sich der Kammfilter-
Frequenzgang im Frequenzspektrum weiter nach unten, zieht sein Muster von
Spitzen und Tälern nach sich, die wiederum näher und näher zusammenrücken.
Wenn allerdings die Verzögerungszeiten etwa 25 ms übersteigen (je nachdem,
um welchen Ton es sich handelt), beginnt unser Gehör, die höheren Frequenzen
des verzögerten Signals als separat wahrnehmbares Echo einzustufen statt als
Klangveränderung, und mit zunehmender Verzögerungszeit beschränkt sich die
Phasenauslöschung schrittweise auf niedrigere Frequenzen. (Für ein Erklärvi-
deo, das all diese Eigenschaften von Kammfiltereffekten demonstriert, werfen
Sie einen Blick in die Web-Ressourcen dieses Kapitels.)

Obwohl jetzt klar sein sollte, dass die klanglichen Auswirkungen des Kammfilter-
effekts verheerend sein können, wenn zwei identische Signale mit einer Verzö-
gerung kombiniert werden, sind die meisten auftretenden Kammfilter im
Mixdown tatsächlich viel weniger schwerwiegend, weil entweder die außer Phase
befindlichen Signale nicht vollständig identisch sind oder sie sehr unterschied-
liche Lautstärken haben oder beides.
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Beim Ausrichten der Lautsprecher geht es auch nicht nur um die horizontale
Ebene, denn die vertikale Ausrichtung ist aus verschiedenen Gründen in der Regel
sogar noch wichtiger. Erstens weist bei den meisten Nahfeldmonitoren das
Gehäuse um den Hochtöner herum ein Profil auf, um einen sogenannten Wellen-
leiter zu erzeugen, der die Abstrahlung der hohen Frequenzen in der Horizontalen
weiter streuen und so den optimalen Hörbereich (oder »Sweetspot«) vergrößern
soll. Obwohl Wellenleiter darin sehr effektiv sein können, können sie in der Regel
keine vergleichbar gute Arbeit für die vertikale Streuung hoher Frequenzen leisten
und darüber hinaus dazu führen, dass diese Streuung sogar schmaler wird. Der
zweite Grund ist hingegen, dass die meisten Nahfeldmonitore mehr als eine
Membran beherbergen, wobei jede Membran an einer anderen vertikalen Position
sitzt. Eine dafür vorgesehene kleine Schaltung oder DSP in den Lautsprechern
(Frequenzweiche genannt) teilt den Frequenzbereich des Eingangssignals anhand
vom Hersteller spezifizierten Grenzwerten (sogenannte Übergangs-/Trennfre-
quenzen) auf die verschiedenen Membranen auf. Obwohl die Frequenzweiche im
Idealfall verhindern sollte, dass es zu irgendwelchen Überschneidungen zwischen
der Frequenzwiedergabe der verschiedenen Membranen kommt, gibt es in Wirk-
lichkeit zwangsläufig einen schmalen Spektralbereich um jede Trennfrequenz
herum, bei dem zwei Membranen zugleich erhebliche Lautstärken abliefern.
Wenn der Abstand der einzelnen Membranen zur Hörposition nicht gleich ist,
erreichen die Signale der verschiedenen Membranen die Hörposition zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten (oder »außer Phase«, wie die Freaks sagen), und das
begünstigt dann einen möglicherweise schwerwiegenden Frequenzauslöschungs-
effekt, Kammfilter genannt.

Obwohl die Hersteller in der Regel ihr Bestes tun, um die Grenzfrequenzbereiche
recht schmal zu halten, um so die Kammfiltereffekte zu minimieren, haben die
meisten erschwinglichen Nahfeldmonitore nur zwei Membranen, weshalb die
Kammfiltereffekte zwischen Tief- und Hochtöner aus mixtechnischer Sicht an der
denkbar schlechtesten Stelle auftreten: genau in der Mitte des Frequenzbereichs,
wo unser Gehör am empfindlichsten ist. Wenn Sie ein Gefühl für das Scha-
densausmaß bekommen wollen, versuchen Sie einmal dieses Experiment: Spielen
Sie die Datei »PinkNoise« über einen einzelnen Nahfeldlautsprecher mit vertikal
angeordneten Membranen ab und hören Sie sie vor allem auf der Schallabstrah-
lungsachse an, mit etwa 60 cm Abstand. Bewegen Sie sich dann abwechselnd etwa
eine Handbreit zu jeder Seite, während Sie Ihre vertikale Position beibehalten. Bei
den meisten Lautsprechern werden Sie aufgrund der Bündelung der hohen Fre-
quenzen, die ich vorhin erwähnt habe, eine kleine tonale Klangveränderung
hören. Sobald Sie sich an diese Änderung gewöhnt haben, bewegen Sie sich statt-
dessen eine Hand breit nach oben und unten, und die tonale Veränderung wird
sehr wahrscheinlich noch deutlicher bemerkbar sein. Obwohl die Auswirkungen
von Kammfiltern zwischen den Lautsprechermembranen im Vergleich zu einem
echten Mix in der Regel nicht so hervorstechend sind, bedeutet das nicht, dass sie
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nicht da sind, und die Kerben, die sie in den Frequenzgang schlagen, untergraben
auf heimtückische Weise Ihre Fähigkeit, sowohl die Tonhöhen- als auch die Laut-
stärkeverhältnisse der entscheidenden Töne des Mittenbereichs beurteilen zu kön-
nen – Dinge wie Hauptgesang, Snare-Drums und Gitarren.

DSP-basierte Phasenlinearisierung

Es ist fast unmöglich, einen Lautsprechertreiber zu bauen, der nicht einige Fre-
quenzen relativ zu anderen leicht verzögert und somit den hörbaren Phasengang
verändert. Die signifikanteste Auswirkung davon ist eine Abschwächung der
Transienten (die geringfügig zeitlich »verschmieren«) und eine Reduktion der
Genauigkeit der Stereoabbildung. Einige Hersteller nutzen mittlerweile DSP,
um solchen Treiberanomalien vorausschauend entgegenzuwirken, und lineari-
sieren dadurch den gesamten Phasengang des Monitorsystems. Dennoch ist es
für mich (auf Grundlage meiner eigenen Abhörtests) eindeutig, dass DSP-
basierte Phasenlinearisierung zwar die Güte des Monitorings erhöhen kann, die
Verbesserung in der Regel allerdings so subtil ist, dass ich sie nicht als unver-
zichtbare Funktion für Kleinstudio-Tontechniker, die versuchen, professionelle
Mixe mit begrenztem Budget zu erstellen, einstufen würde.

1.2.1 Stereomonitoring

Die Nahfeldmonitore eines kleinen Studios bieten in der Regel die zuverlässigste
Quelle für Informationen über das Stereobild eines Mixes, aber damit sie das tat-
sächlich leisten können, müssen sie so aufgestellt sein, dass der Abstand zwischen
den Lautsprechern mit dem Abstand der einzelnen Lautsprecher zur Hörposition
identisch ist. Das liegt daran, dass das menschliche Gehirn instinktiv dazu neigt,
die Quelle von wahrgenommenem Schall auf der gleichen Seite einzuordnen wie
das Ohr, das dieser Klang zuerst erreicht. (Vermutlich hat die natürliche Auslese
diejenigen Höhlenmenschen begünstigt, die feststellen konnten, von woher das
Knurren des Säbelzahntigers kam.) Dieser Instinkt bewirkt, dass Sie Ihren Kopf
nicht sehr weit aus dem Sweetspot bewegen müssen, bevor ein Großteil des Ste-
reobildes zusammenklappt und stattdessen hauptsächlich der nähere Lautspre-
cher zu hören ist.

Auf der Seite liegende Lautsprecher?

Ein hartnäckiger Mythos unter den Besitzern kleiner Studios besagt, dass es eine
»Profi«-Lösung sei, Lautsprecher auf die Seite zu legen. Sicher, ein kurzes Surfen
durchs Internet liefert zahllose Fotos von Regieräumen im Kampfstern-
Galactica-Stil, auf denen man Nahfeldlautsprecher sehen kann, die seitlich oben
auf der Meterbridge einer Konsole liegen. Doch hat diese Aufstellung nur wenig
mit Abhörtreue und umso mehr damit zu tun, die Nahfeldmonitore zugunsten
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der großen Hauptmonitorlautsprecher aus dem Weg zu schaffen und an Auf-
nahmetagen den Blick durch die Regiescheibe zu verbessern.

Wenn Sie die Lautsprechermembranen horizontal trennen, indem Sie die Ge-
häuse auf die Seite legen, müssen Sie außerordentlich darauf bedacht sein, Ihre
horizontale Sitzposition absolut beizubehalten (sowohl seitwärts als auch nach
vorn und hinten), um kreuzweise Kammfiltereffekte zu vermeiden. Auf der
anderen Seite werden Sie diese Crossover-Probleme mit aufrecht stehenden
Lautsprechern nur dann bekommen, wenn Sie Ihren Kopf in der Vertikalen
bewegen, wodurch Sie bei der Arbeit mehr Bewegungsfreiheit bekommen.

Hinzu kommt, dass die Gehäuseaussparungen (oder die Wellenleiter) der meis-
ten Hochtöner in Nahfeldmonitoren so ausgelegt sind, dass sie den Sweetspot
für den Bereich hoher Frequenzen erweitern, sofern der Lautsprecher aufrecht
steht. Wenn Sie den Wellenleiter auf die Seite legen, verengt er den Sweetspot
stattdessen und gibt zudem im Bereich hoher Frequenzen noch mehr Energie
auf nahe stehende Schreibtisch- und Deckenflächen ab – ein Umstand, der aus
Akustikersicht nicht gerade sinnvoll ist.

Ein weiterer häufig begangener Fehler ist das allzu weite Auseinanderstellen der
Lautsprecher, da es die Mitte des Stereobildes destabilisiert, was es knifflig macht,
die Verteilung der wichtigsten Sounds zu beurteilen, die dort typischerweise plat-
ziert sind. Wenn überhaupt, ist es besser, die Lautsprecher eher nah beieinander zu
platzieren, weil Sie beim Abmischen mit dem verengten Stereobild, das dadurch
erzeugt wird, viel einfacher arbeiten können als mit einer undeutlichen Abbildung
des Zentrums. Außerdem erhalten Sie das beste Stereobild, wenn Sie das gesamte
Monitorsystem so aufstellen, dass der Raum um den Sichtbereich der Abhörposi-
tion herum weitestgehend symmetrisch ist, um die Stereobildverteilung trotz der
Auswirkungen von Schallreflexionen durch Wände und Möbel beizubehalten.

Ein weiterer Fallstrick, den es zu vermeiden gilt, ist eine entgegengesetzte Polarität
der Lautsprecher. Normalerweise sollte jeglicher Klang in der Mitte des Stereobil-
des aus beiden Lautsprechern mit gleicher Lautstärke kommen und alle Lautspre-
chermembranen synchron hin und her schwingen lassen. Nun ist es aber
überraschend häufig so, dass weniger erfahrene Benutzer ihr Studio-Rig fälschli-
cherweise so verkabeln, dass eine Membran zum Hörer drückt, während die
andere von ihm wegzieht. Dadurch wird die Wellenform des linken Kanals vergli-
chen mit der Wellenform des rechten Kanals in der Praxis invertiert, was in der
Regel damit bezeichnet wird, dass die Lautsprecher »nicht in Phase« oder genauer
»verpolt« sind. (Um es klarzustellen: Zwei Audiosignale sind nicht in Phase, wenn
es eine Zeitverzögerung zwischen ihnen gibt; sie sind verpolt, wenn eines der
Signale invertiert wird, sodass die Wellenspitzen zu Tälern werden und umge-
kehrt.) Wenn dieses Problem auftritt, werden Sie mit einem sehr seltsamen Ste-
reohörerlebnis konfrontiert, das sich ein bisschen so anfühlt, als würde Ihr Gehirn
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durch das Ohr hinausgesogen, und es macht es zudem schwierig, die Stereoaus-
richtung und das Pegelverhältnis zu beurteilen.

Um diesen Effekt zu testen, können Sie die Audiodatei »StereoTest« aus den Web-
Ressourcen dieses Kapitels downloaden und sie über Ihre Anlage anhören. Sie
enthält ein wiederkehrendes Muster von vier Rauschimpuls-Testsignalen: das
erste nur im linken Kanal, das zweite nur im rechten Kanal, das dritte in beiden
Kanälen und das vierte zwar in beiden Kanälen, aber mit dem rechten Kanal ver-
polt zum linken Kanal. Die Rauschimpulse davor werden bestätigen, dass Ihre
Lautsprecher tatsächlich in Stereo arbeiten und richtig herum angeschlossen sind;
die letzteren Rauschimpulse sollten gegebenenfalls ziemlich deutlich aufzeigen,
dass Ihre Lautsprecher zueinander verpolt sind. Wenn alles gut ist, sollten die drit-
ten Impulse sehr viel deutlicher in der Mitte des Stereobildes liegen als die vierten.
Wenn Sie feststellen, dass Ihre Lautsprecher verpolt sind, wird das mit ziemlicher
Sicherheit an einem Punkt Ihrer Audioverkabelung liegen, der sich hinter den
Ausgängen der Abspielanlage Ihres Studios befindet, wobei es wohl häufig vor-
kommt, dass Plus- und Minuspol von passiven Lautsprechern nicht korrekt mit
den entsprechenden Anschlüssen des Verstärkers verbunden sind.

Koaxial-Monitore

Die meisten bezahlbaren Nahfeldmonitore haben physikalisch getrennte Treiber,
sodass unterschiedliche Frequenzbereiche aus verschiedenen Richtungen kom-
men. Einige Hersteller nutzen aber sogenannte »koaxiale« oder »dual-konzentri-
sche« Bausteine, die die verschiedenen Treiber auf pfiffige Weise so kom-
binieren, dass das gesamte Spektrum aus nur einer Richtung kommt. Typische
Vorteile, die dabei dazugehören, sind verringerte Kammfilter-Effekte zwischen
den Treibern, verbesserter Klang jenseits der Hauptwiedergabeachse des Laut-
sprechers und ein differenzierteres Stereobild. Trotzdem glaube ich nicht, dass
Sie physikalisch getrennte Treiber ganz grundlegend davon abhalten, zuverlässig
professionelle Mixes abzuliefern. Deshalb möchte ich nicht den Eindruck erwe-
cken, dass kostenbewusste Tontechniker irgendeine Extrasumme für koaxiale
Bauweise zahlen sollten, es sei denn aus Gründen des persönlichen Ge-
schmacks.

1.3 Umgang mit akustischen Reflexionen

Raumakustik ist einer jener Bereiche, die bei der Planung kleiner Studios in den
meisten Fällen jämmerlich vernachlässigt werden. Angehende Tontechniker wis-
sen zwar um die Wichtigkeit von Akustikdämmung, dennoch gehören akustische
Dämmstoffe eher zu den uninteressanten Dingen, für die sie nicht unbedingt
Geld ausgeben möchten. Sie geben keinen Ton von sich. Sie haben keine funkeln-
den Lichter. Sie können piksende Splitter haben. Aber täuschen Sie sich nicht,
38 © des Titels »Mixing Secrets« (ISBN 978-3-7475-1164-0) 2026 by  
mitp Verlags GmbH & Co. KG, Frechen. Nähere Informationen unter: https://www.mitp.de/1164



1.3
Umgang mit akustischen Reflexionen
Raumdämmung trennt die Spreu vom Weizen, wenn es um die Mixresultate geht.
Spike Stent nimmt kein Blatt vor den Mund: »Du kannst das beste Equipment der
Welt in deinem Regieraum haben, aber wenn der Raum beschissen klingt, bist du
auf verlorenem Posten.«4 Die Raumakustik ist mindestens ebenso wichtig für den
Klang Ihrer Abhöre wie die Lautsprecher selbst. Ich möchte das noch einmal beto-
nen: Der Raum ist mindestens ebenso wichtig wie die Lautsprecher! Das bedeutet, dass
Tontechniker, die kommerziell klingende Abmischungen anstreben, ebenso viel
Geld in die Raumakustik stecken sollten wie in Monitorlautsprecher.

Ich weiß natürlich auch, dass es sich nur wenige leisten können, spezialisierte
Akustiker zu engagieren, die ihr Studio von Grund auf aufbauen. Tatsächlich zeigt
meine Erfahrung, dass kleine Setups fast überall kurzerhand in einen Schuppen,
einen Keller, ein zusätzliches Schlafzimmer, einen Dachboden oder eine Büroein-
heit hineingequetscht werden, bei denen der Besitzer schon allein mit der Anbrin-
gung der Inneneinrichtung kämpfen muss, ganz zu schweigen vom Bau und der
Platzierung der Wände. Doch selbst wenn Sie in den Schrank unter der Treppe
verbannt wurden, ist es dennoch wichtig, dass Sie akustische Verbesserungen vor-
nehmen, was das Zeug hält. Die gute Nachricht ist, dass Sie auch mit handelsübli-
chen Produkten und ein bisschen handwerklichem Geschick Wunder bewirken
können, selbst bei begrenztem Budget und in Mietwohnungen, bei denen die
Möglichkeiten Ihrer Aufbauten begrenzt sind. Wenn man bedenkt, dass eine typi-
sche unbearbeitete heimische akustische Umgebung meiner Erfahrung nach
rund zwei Drittel des Geldes erfordert, das Sie bereits für Ihre Lautsprecher ausge-
geben haben, gibt es einfach keine Entschuldigung mehr dafür, untätig zu sein,
sofern Sie Ihr Handwerk ernst nehmen.

Das erste akustische Hauptproblem, mit dem Sie sich bei der Arbeit mit Nahfeld-
monitoren beschäftigen müssen, besteht darin, dass der Schall nicht nur einfach
frontal aus jedem einzelnen Lautsprecher herausspritzt, bis er auf Ihre Ohren
trifft. Er wird in größerem oder geringerem Maße auch in alle anderen Richtun-
gen versprüht, prallt von den Wänden, der Decke und dem Boden sowie von
jedem anderen halbwegs festen Gegenstand im Raum ab. Dadurch kann es passie-
ren, dass eine Schallreflexion kurz nach dem Schall an der Mischposition eintrifft,
der unmittelbar davor dort angelangt ist – mit anderen Worten hören Sie letztlich
zwei phasenverschobene Versionen eines in etwa gleichen Klangs. Wie ich in
Abschnitt 1.2 erwähnt habe, kann diese Art Kombination von phasenverschobenen
Signalen fiese Kammfilterwellen im wahrgenommenen Frequenzgang verursa-
chen – und nicht nur in den relativ eingeschränkten Grenzfrequenzbereichen
Ihres Lautsprechers, sondern über das gesamte Frequenzspektrum.

Störende Reflektoren werden vor allem die Einrichtungsgegenstände sein, die Sie
beim Arbeiten nutzen, sei es ein großes Mischpult oder der Nachttisch, auf dem
Ihr Notebook steht, sowie auch alle Begrenzungsflächen des Raumes im Umkreis
von etwa drei Metern von der Hörposition. (Um ehrlich zu sein, sind Schallrefle-
xionen, die von weiter als drei Metern entfernt kommen, im häuslichen Rahmen
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kein entscheidendes Thema, weil ihre größeren zeitlichen Verzögerungen und
verminderten Lautstärken als Ursache für größere Kammfilterprobleme unwahr-
scheinlich sind.) In professionellen Umgebungen sind die Raumflächen rings um
die Abhörposition oftmals geschickt abgewinkelt, um alle wichtigen Schallreflexio-
nen der Lautsprecher von der Hörposition weg zu feuern. Dieser Ansatz ist in den
kleineren rechteckigen Räumen bescheidenerer Studios nur selten rentabel. Eine
praktischere Alternative ist in den meisten Fällen die Platzierung von absorbieren-
der akustischer Dämmung an den wichtigsten Reflexionspunkten, um den Laut-
stärkepegel des reflektierten Schalls und damit die Schwere der Kammfilter zu
reduzieren.

Verwendung eines Subwoofers

Es gibt bestimmte Arten von Musik, für die die sehr tiefen Frequenzen äußerst
wichtig sind. Wenn Sie also für solch einen Markt arbeiten, brauchen Sie ein
Lautsprechersystem, das diese tiefen Frequenzen auch tatsächlich wiedergeben
kann. Trina Shoemaker sagt dazu: »Heutzutage nutzt man nun mal 40 Hz … In
heutigen Aufnahmen gibt es ein echtes Low-End, deshalb musst du mit ihm
arbeiten.«5 »Die untere Oktave ist entscheidend für jede Art von Clubmusik«,
fügt James Wiltshire von The Freemasons hinzu. »Die einzige Möglichkeit, sie
wirklich abzuhören, ist über eine Fullrange-Anlage«6 Eine gängige Methode, die
Reichweite von günstigen Nahfeldsystemen im Bereich der tiefen Frequenzen zu
erweitern, besteht darin, ein kleineres Paar von Stereolautsprecher-»Satelliten«
mit einem zusätzlichen Subwoofer zu ergänzen, um ein sogenanntes 2.1-System
aufzubauen. Auch wenn dadurch scheinbar die Stereoabbildung des Mixes
gefährdet werden könnte, erhalten Sie aber vor allem durch höhere Frequenzen
den Stereoeindruck, sodass das in der Praxis kein Problem darstellt. Tatsächlich
können Sie Subwoofer in der Regel auch weniger zentral platzieren, ohne das
Gleichgewicht des Stereobildes zu stören. Ein Vorteil des 2.1-Ansatzes ist, dass
Sie keine Probleme mit Phasenauslöschung zwischen den Membranen im Tief-
bassbereich bekommen. Außerdem erlangen Sie ein gewisses Maß an Flexibili-
tät hinsichtlich der unabhängigen Positionierung des Subwoofers von den
Nahfeldsatelliten, um so Probleme mit Raummoden zu verringern (ein schwer-
wiegendes Akustikproblem, das ich in Abschnitt 1.4 ausführlich besprechen
werde). Doch obwohl viele Hersteller von 2.1-Systemen behaupten, dass Sie den
Subwoofer so ziemlich überall aufstellen können, würde ich dazu raten, dass Sie
sich auf solche Plätze beschränken, an denen der Subwoofer und die Satelliten
alle gleich weit von Ihren Ohren entfernt sind; andernfalls gefährden Sie die rela-
tive zeitliche Abstimmung von tieffrequenten Transienten. Wie bei jedem ande-
ren Lautsprecher sollten Sie sich auch hier vor den Nebeneffekten der billigeren
Produkte in Acht nehmen.
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A
A-cappella-Mix 119
Abba

Money Money Money 177
Abhörlautstärke 101, 103
Abhörsystem

primäres 21
Abmischreihenfolge 185
Absenkung des Spitzenpegels 225
Absorber 40, 48
Absorption

breitbandige 49
tieffrequente 49

Abtastrate
Sample Rate 296

AC/DC
Back in Black 113

ADAM A7X-Monitor 24
Ainlay, Chuck 21, 89, 102, 117, 271
Akustikdämmung 38, 42, 49
Akustikschaumstoff 41, 42, 55, 57
Albini, Steve 384
Album

mischen 472
Alternativmix 122
Analoger Summierer 428
Anastacia

I'm Outta Love 175
Anderson Paak

Room in Here 112
Änderungswünsche 466
Antares Auto-Tune 158, 160
Aphex

Aural Exciter 300, 330
Arbeitspegel 196, 197
Arizona Zervas

Roxanne 110
Atmen

beim Kompressor 319

Atmer 170
Attack-Zeit 239

automatische 242
beim Expander 252
beim Schlagzeug 241
Nebeneffekte der 242

Aufmerksamkeit 454
Aufschaukeln

tiefer Frequenzen 43
Auftrittsmix 119
Auratone 5C Super Sound 28, 30,

 60, 70, 80
Auto-Gain-Funktion

beim Kompressor 226
Auto-Panning

zur Stereoverbreiterung 413
Auto-Tune 160
Automation 445

Faderfahrten 449
Hardware-Controller 461
Lokator 446

Avantone Mix Cube 70
Avron, Neal 392

B
Backup 468
Ballard, Glen 189, 371
Bandrauschen 401
Barresi, Joe 161, 244
Bass-Up-Version 117
Bassbereich 83
Bassdrum 25
Bassdrum-Up-Version 117
Bassfalle 48, 50, 51

mit verdichtetem Vinyl 52
Bassgitarre

Grundfrequenz einer 25
Bassinstrumente

Monitorlautstärke von 28
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550
Bassreflex-Lautsprecher 23
Bassreflex-Monitor

in der Praxis nutzen 84
Bassreflexsystem 29
Bassverteilung 86, 94

im Mix 47
Bauschutzmatte 52
Behringer 2030A-Monitor 24
Beschriftung

von Spuren 132
Betonwand 48
Beurteilungen

objektive 106
relative 106

Black Eyed Peas 314
Blake, Tchad 265
Bottrell, Bill 100
Brainworx

Bx_cleansweep 191
Brauer, Michael 78, 131, 245
Burke, Solomon

Other Side of the Coin 112
Bus-Kompression 419
Bush, Steve 159

C
Caillat, Ken 172, 207
Castellon, Demacio 136, 431
Celemony Melodyne 155, 160
Chamber-Hall 359
Chattering 253, 254
Cherny, Ed 277
Chiccarelli, Joe 86, 101, 186, 231
Chorus

zur Stereoverbreiterung 414
Christian Knufinke SIR2 378
Churchyard, Steve 155
Clearmountain, Bob 78, 100, 101,

 102, 103, 186
Click-Track

als Einspielhilfe 143
Clink, Mike 101, 168, 186
Clipping 300
Cockos Reaper 148

ReaTune 158
Collins, Phil

In the Air Tonight 336

Comping 165, 177
beim Gesang 168
Realisierungsarten für 166

Comping-Übersicht 167
Compression-Regler 225
Corgan, Billy 104
Costey, Rich 186, 271, 297
Crossfade-Arten 152
Crowded House

Four Seasons in One Day 110
Cut-Off-Frequenz

bei Hochpassfilter 191, 192

D
Dämmmaterial 41
Dämmstoff

akustischer 38
Dance Music 319
Davis, Kevin 115
DC

problematisches Gleichstromsignal 
bei 0 Hz 89

DDMF
LP10 280
NYCompressor 320

De-Clicking 170
De-Esser 328

Einsatzweise 330
DeCarlo, Lee 421
Dekompressor 256
dekomprimieren 454
Delay 389

für den Sustain-Einsatz 391
Größen- 394
klangfärbendes 391
Lautstärke beurteilen bei 26
Multitap- 395
Ping-Pong- 395
Verschmelzungs- 394
Zeitwert zur Temposynchronisa-

tion berechnen 392
Delay-Time-Regler

beim Delay 389
de Vries, Marius 161
Dido

Here With Me 166
Hunter 175
White Flag 187
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Diffusor 43
digido.com 109, 113
DJ Premier 305, 346
Dolby Atmos 22
Dorfsman, Neil 207
Douglas, Jack 92, 186, 207, 301, 376
Douglass, Jimmy 109, 185, 200, 255
Dresdow, Dylan 314
Drive-Regler

beim Verzerrer 298
Drop Chorus 174, 175, 178
DSP-basierte Phasenlinearisierung 36
Ducker 340
Dudgeon, Gus 198, 281
Durchschnittspegelregler

beim Kompressor 243
Durchschnittswert

von Signalpegeln 88
Dynamik 445
Dynamikbearbeitung

auf unterschiedlichen Frequenz-
bändern zugleich 321

Dynamikbereich
einschränken per Kompressor 223
vergrößern 256

Dynamikprozessor 251
Dynamikumfang 223

Kompressor anpassen an 233
Verringerung durch Verzerrung 

300

E
EBU-R128-Standard 438
Eckfrequenz 267

bei Hochpassfilter 191
beim Kuhschwanzfilter 268

Eingangsverstärkung 225
Elevado, Russ 98, 100, 101
Elmhirst, Tom 273, 275
Emerick, Geoff 66, 369
Endstufe

eingebaute 22
EQ 406
Equalizer 263

dynamischer 326
dynamischer (Anwendung bei 

Hauptgesang) 327

Einsatz bei Gruppenkanal 283
Einsatz zur Stereoverbreiterung bei 

Monospuren 406
Grenzen von 292
mit Charakter 282
phasenlinearer 279

EQ-Anhebung
Nebeneffekte von 278
Probleme von 277

Expander 251
Expansion 251

F
Farben

sagen mehr als Worte 133
Farbgebungswerkzeug

besondere Momente hervorheben 
durch 136

Federhall 359
Feedback Level-Regler

beim Delay 389
Fehlerkorrektur 450
Fehlersuche 461
Fergie

Big Girls Don't Cry 257
Filipetti, Frank 350
Filterflanken

Nebeneffekte von 191
Finn, Jerry 119
Flanger

zur Stereoverbreiterung 414
Flankensteilheit

bei Multiband-Dynamikbearbei-
tung 325

Flatterecho 55, 57
Fleetwood Mac

Rumours 172
Flood 104, 193
Flux

Pure Compressor II 433
Formanten

erhalten bei Tonhöhenkorrektur 157
Frequency-Shifting 306
Frequenzauslöschung 35
Frequenzgang 45

flacher 23
messen bei Lautsprechern 32
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Frequenzspektrum
hörbares 21

Frequenzverdeckung 264, 265, 266
Frequenzweiche 35
Full-Band Processor 313

G
Gabriel, Pascal 166, 167
Gain-Regler

beim Verzerrer 298
Gass, Jon 118
Gate 251

per MIDI triggern 260
Schlagzeughüllkurven 254

Gatica, Humberto 171, 441
gearslutz.com 108, 109
Gegenhören

von Abmischungen 106
von Mixen 106, 122

Gehör
Ermüdung beim 100
Subjektivität beim 98

Gesamt-Groove
bearbeiten 145

Gesang
Faderfahrten 457
Rap 459
Sprachverständlichkeit 458

Ghenea, Serban 147, 169, 298
Glitches

bei Zeitkorrektur 157
Glockenkurvenfilter 269, 270

einstellen 270
Glossop, Mick 50, 327
glue 419
Godrich, Nigel 21
Goldstein, Jason 257, 336, 337
Grenzflächeneffekt 43
Grenzfrequenz

bei Hochpassfilter 192
Groove

bei Timing-Korrektur erhalten 162
Größe

zum Mix hinzufügen mittels Nach-
hall 355

Grotbox 72, 77, 80
Gummimatte

zur Lautsprecherentkopplung 31

Guzauski, Mick 264, 366
GVST

GChorus 416

H
Hall 355

Bearbeitung des Rückkanals von 
367

durch digitale algorithmische Pro-
zessoren 359

durch digitale Faltungsprozessoren 
359

Größe erzeugen durch 370
klangfärbender 375, 377
Lautstärke beurteilen bei 26
Probleme beim Einsatz von 356
zu Sustain-Zwecken 380

Hallkammer 359
Halterung

für Lautsprecher 31
Hard Knee 239
Harmonische Dichte

erhöhen 296
Headroom

bei Lautstärkeentscheidung einpla-
nen 196

besser ausnutzen 93
Hi-Fi-Anlage 69
Hi-Fi-Lautsprecher 22, 56
High-Shelf-Filter 267
Hintergrundtextur

klangliche 401
Hochpassfilter 191

bei Mehrfachmikrofonierung 209
Hochpassfilterung

zur Säuberung des Bassbereichs 92
Hodge, Steve 212
Hold-Time-Regler 253
Honor Roll 115

dynamische Aufnahmen 109
Hörbereich

optimaler 35
Hören

objektives 122
Hörposition 32, 35, 36, 46, 56
Hull, Sierra

25 Trips 112
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Hysterese
beim Gate 253

I
IK Multimedia

Amplitube 154
T-Racks 280

Immersives Monitoring 22
Impulsantwort 359
Impulse Response 359
Input-Gain-Regler

beim Kompressor 225
Instabilität

bei Faderpegeln 200, 201
Instrument

akustisches 448
Instrumentalmix 119
Instrumentalversion 119
Instrumentenrangfolge

im Abmischprozess 189
Interleaved-Stereo 202
In the box

mischen 116
Intonation 154
IsoPuck 32
Izhaki, Roey 198

J
James Arthur

Say You Won't Let Go 110
James Morrison

The Pieces Don't Fit Anymore 110
Jarosz, Sarah

Take Me Back 110
Jean, Wyclef 172
Johns, Andy 112, 171, 186, 442
Jones, Quincy 61
Jordin Sparks

Battlefield 175
Joshua, Jaycen 185

K
Kaiser Chiefs

Never Miss a Beat 436
Kammfilter 34, 35, 39, 43

als Klanggestaltungswerkzeug 307
bei Parallelkompression 246

Kammfiltereffekt 43
Katz, Bob 62, 109, 115
Kennlinie

weiche, beim Kompressor 239
Kerbfilter 273
Keys, Alicia 119
KI 287, 349, 472
Kick-Drum

Bassbereich einer 25
Killen, Kevin 101
Klangfarbenänderung

bei Mixinhalten mittels Nachhall 
356

Kompression 223
mit Automation reparieren 454

Kompressionsartefakt 28
Kompressionsverhältnis 234
Kompressor 223

beim Schlagzeug 241
mehrere in Serie 238
parallel verwenden 244

König, Jacquire 301
Kopfhörer

Einschränkungen beim Monitoring 
75

Stereobild 74
zu Monitorzwecken 72

Kopfhörermonitoring 80
Körperschall 31
Kramer, Eddie 284
Kritik

interpretieren 105
konstruktive 104

KRK Rokit 8 24
Kuhschwanzfilter 267

Lautstärkeverteilung beeinflussen 
durch 268

L
Lautheit

im Mix anpassen 114
Lautheitsbearbeitung 112
Lautheitsmaximierung 431

effektive Strategien der Signalbear-
beitung 433

zu Referenzzwecken 432
Lautheitsniveau

kommerziell konkurrenzfähiges 89
553© des Titels »Mixing Secrets« (ISBN 978-3-7475-1164-0) 2026 by  
mitp Verlags GmbH & Co. KG, Frechen. Nähere Informationen unter: https://www.mitp.de/1164



Stichwortverzeichnis

554
Lautheitswahrnehmung 102, 103
Lautsprecher

Abstand zwischen 37
aktive 22
Ausrichtung 32, 35

Lautsprecherabstand 57
Lautsprechermembran 23
Lautsprecherständer 32
Lautsprecherstativ 55
Lautstärkeautomation 455
Lautstärkepegel

einrichten 196
Lautstärkeschwankungen

per Kompressor regeln 223
Lautstärkeunterschiede

subjektive 114
Lautstärkeverhältnisse

für Schlagzeugaufnahmen einstel-
len 217

Grundlagen zum Erstellen der 205
Lautstärkeverteilung 197

Beurteilen der 64
Probleme der 231

Leckie, John 265
Leichtbauwand 48
Letang, Renaud 285
Limiter 237
Lipson, Steve 153, 165
Lookahead-Funktion 261
Lord-Alge, Chris 103, 131, 186, 271
Lord-Alge, Tom 130, 131, 186, 238
Loudness War 112, 438
Low-Shelf-Filter 267

M
M-Audio DSM2 24
Mackie HR824-Monitor 29
Madonna

American Life 60
Sorry 112

Makeup-Gain-Regler
beim Kompressor 226

Malouf, Brian 177
Mängelliste 465
Marasciullo, Fabian 346
Marker 135, 139
Markierung

von Faderpositionen 198

Marroquin, Manny 88, 318, 376
Maserati, Tony 287, 321, 478
Maskierung 162

auf der Frequenzebene 264
rückwirkende zeitliche 149

Massenburg, George 86, 106
Mastering 112, 469

Beurteilung 473
Kommunikation 471
Revisionen 473

Masterkanal
Plugin im 419

McVie, Christine 172
Meeks, Joe 245
Megan Thee Stallion

Savage 112
Mehrfachmikrofonierung 206

Auslenkung von Signalen bei 207
detaillierte Schritte zum Mix bei 212
EQing bei 281
von Instrumentengruppen 208

Membranauslenkung 89
Membranbewegung siehe Membran-

auslenkung 89, 90, 94
MIDI-Instrument 129
Mineralfaserplatten 51
Mineralwolle 51, 55

verdichtete 49, 57
Mineralwolle-Absorber 52
Mineralwolleplatten 52

hochverdichtete 51
Minimum-Phase-EQ 280
Mischverhältnisse 200

fließende 343
Mitschwingen 48
Mitte-Signal

bei MS-Signalbearbeitung 402
Mittelung des Raumes 86, 94
Mittenbereich

des Mixes 62
Mix-Stem 120
Mixbalance 452
Mixdynamik

langfristige 183
Mixingstil

erarbeiten 477
Mixreferenz 106
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Modulationsprozessor
Modulation Depth-Regler 299

Monitor
Aufstellung 30

Monitorcontroller 99
Monitoring

von Mixsignalen 21
Monitorlautsprecher 23
Monitorlautstärke 28
Mono

Relevanz von 68
Monokompatibilität 67

Beurteilen der 64
von Stereodateien 204

MoPAD 32
MOTU

Pattern Gate 260
Moulder, Alan 104, 301
MS-Aufnahmen 402
Multiband-Dynamikbearbeitung 320

getriggerte 339
Multiband-Signalbearbeitung

Beispielanwendungen für 322
Probleme der 323

Multibandkompressor 325
Multing 259, 445
Murphy, Shawn 281

N
Nahabnahme 89
Nahbesprechungseffekt 323
Nahfeld-Monitoringanlage 79
Nahfeldmonitor 21, 23, 27, 56, 60

Probleme bei tiefen Frequenzen 83
Navigation

im Mixprojekt 131, 139
Nebeneffekte

bei Bassreflex-Monitoren 84
von Kompression im Master-Bus 

421
von Signalbearbeitung 192
von Tonhöhen-/Zeitkorrekturen 

141
Nichols, Roger 192, 198
Niebank, Justin 187, 197
Nirvana

Smells Like Teen Spirit 107

Notch 273
Notizen

von Routings und Mixereinstellun-
gen 116

O
Offline-Bearbeitung 156
Olsen, Keith 42
One-Note-Bass-Phänomen 26
One Republic

Stop & Stare 101
Orgel

Grundfrequenz 25
Orton, Robert 133
Output-Gain-Regler

beim Kompressor 226
Overheads

bei Schlagzeugaufnahmen 214
Oversampling 296

P
Pad 309
Pad-Synthesizer 309
Padgham, Hugh 47, 173, 336
Panning 192

gegenläufiges 194
Panunzio, Thom 101, 301
Parallele Signalbearbeitung

Nebeneffekte von (bei EQ) 314
Parallelkompression 244, 434

Fallstrick bei 245
Parsons, Alan 105, 186, 364, 369
PC-Lautsprecher 78
Peak-Regler

beim Kompressor 243
Peaking-Filter 269
Peak Reduction 225
Pegeländerung

zum Songtempo synchronisieren 
259

Pegelausgleich
automatischer (beim Kompressor) 

325
Pegelhüllkurve 256
Pegelmessung 94
Pegelskala 197
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Pegelverhältnisse
grundlegende 197

Pegelverstärkung
beim Equalizer 267

Pensado, Dave 89, 245, 283, 314, 365
Phantomschallquelle 59, 64
Phasenauslöschung

bei Mehrfachmikrofonierung 211
Phasenproblem

im Stereomix 66
Phasenverhalten

bei Monoumwandlung 204
Phasenverschiebung

an Hörposition 35
Phasing

zur Stereoverbreiterung 414
Piano

Grundfrequenz 25
Ping-Pong-Delay 395
Pitch-Shifting 306

Probleme bei Stereoverbreiterung 
von Monospuren 411

Plate-Hall 359
Platt, Tony 165, 477
Platten-Hall 359
PMC

LB1BP-Monitor 29
Transmission-Line 29

Polarität
Umkehrung bei Stereomikrofonie 

206
von Lautsprechern 37

Polaritätsproblem
bei Monoumwandlung 204

Polung
von Lautsprechern 57

Polungsproblem
im Stereomix 66

Power, Steve 171
Predelay

bei Hallprozessoren 364
Preset-Auswahl

Tipps bei Hallprozessoren 361
Price, Bill 336
Primacoustic Recoil Stabilizer 31
Prozessor

mit voller Bandbreite 313

Puig, Jack Joseph 62, 152, 172, 186, 257
Pumpen

beim Kompressor 319
durch Ducker erzeugen 338

Punch-In 166

Q
Quantisieren

von Schlagzeugaufnahmen 146

R
Rage Against The Machine

Fistful of Steel 107
Ramone, Phil 361, 362
Ratio

negative 240
Ratio-Regler

beim Expander 251
beim Kompressor 235

Ratio-Wert
Einstellungen beim Kompressor 

235
Raumabmessungen 48, 49
Raumakustik 38, 39
Raumbegrenzung 45, 48, 56

parallele 44
Raumklang

von Schlagzeugaufnahmen 214
Raummode 44, 45, 46
Raumresonanz 44, 45, 85
Rauschen

konstantes 25
rosa 32

Rauschimpuls-Testsignal 38
Re-Amping 207
Ready Acoustics Chameleon Acoustic 

Frames 51
ReaTune 158
Referenz 431
Referenzhören 460
Referenzinstrument

für Timing-Bearbeitungen 147
Referenzmaterial 122

Checkliste für 440
methodisches Auswählen von 107

Referenzstück
Highlights von 113
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Referenztrack 122
auswählen 108

Reflexionen
frühe 41, 43, 55, 57
frühe (beim Hallprozessor) 358

Reflexöffnung
bei Nahfeldmonitoren 55
blockieren 84

Reflexrohr 23, 25, 26, 27, 56
Resonanzfrequenz von 84

Refrain 446
abgeschwächter 174
Hall 446

Regelauflösung 196
Reihenfolge

des Mischvorgangs 183
Releasezeit 239

automatische 242
beim Expander 252
beim Schlagzeug 241
Nebeneffekte der 242

Resonanz 23
Akkumulation von 26
als Klanggestaltungswerkzeug 307
bei Lautsprechern 28
in Räumen 46
Nebenwirkungen von 27
per Test aufdecken 31
von Lautsprechern 26

Resonanzfrequenz 44, 46
Kompensation bei Bassreflex-

Monitoren 94
Nachklingen von Lautsprechern an 

der 26
von Reflexrohren 26, 84

Resonanzmoden 94
Resonanzprobleme 86

in Studioräumen 54
Resonatorsystem 26
Resonieren 26
Reverb 355
Revision 466
Richtmikrofon 323
Rides 449
Rihanna

Umbrella 187

RMS-Regler
beim Kompressor 243

RN Digital Inspector 87
Rohmix

Hinweise auf wichtigste Instru-
mente im 189

Ronson, Mark 169
Rotary Speaker

zur Stereoverbreiterung 414

S
Sample Rate 296
Schallabstrahlungsachse 32, 62
Schallreflexion 37

in Räumen 39
Scheiner, Elliot 367, 379
Schilling, Eric 44, 49
Schlagzeug

getriggertes 302
Mehrspuraufnahme mischen bei 

214
Schleicher, Clarke 207
Schmitt, Al 53, 379, 478
Schnittpunkt

Stille an 151
tarnen 162

Schwa Schope 274
Schwellenwert 224
Schwingungsbauch 44, 45, 46
Schwingungsknoten 44, 45
Seay, Ed 368
Seiten-Signal

bei MS-Signalbearbeitung 402
Sektion 445
Sex Pistols

Never Mind the Bollocks 336
Sheeran, Ed 119
Shelf-Filter 267
Shipley, Mike 138
Sidechain

beim Kompressor 315
für De-Esser-Funktion beim Kom-

pressor nutzen 318
Verwendungsarten 335

Sidechain-EQ 315, 317
Sides, Allen 69, 86, 101, 117, 212
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558
Signalbearbeitung
parallele 253
parallele (mit EQ) 314
parallele (mit Multiband-Dynamik-

prozessoren) 325
von Delays 391

Signatur
akustische 186

Sigsworth, Guy 374
Skrillex

Bangarang 110
Skunk Anansie

Infidelity 26
Slapback-Delay 390
Smith, Don 391
Smith, Fraser T. 129
Soft Knee 239
Sonalksis FreeG 88
soundonsound.com 108, 109
Spektrumanalysator 87, 95
Spektrumanalyse 94
Spitzenpegelregler

beim Kompressor 243
Spitzenwert

von Signalpegeln 88
Split-Stereo-Dateien 202
Spring-Hall 359
Spurdopplungen

falsche 399
Spurenanzahl

Reduzierung der 92
SSL

X-Verb 368
Stardust

Music Sounds Better with You 319
Stativ

für Lautsprecher 30, 31
Stavrou, Mike 153, 198
Steigerung

emotionale 174
im Arrangement 173

Steinberg Cubase
Gate 317
Grafik-EQ 275

Stem 120, 121
Stent, Spike 39, 117, 138, 209, 245
Stereo-Enhancer

auf Basis von MS-Signalbearbei-
tung 403

Stereoaufnahmen 202
Stereobild 36, 37

bei Kopfhörern 72
Stereobreite

hinzufügen bei Monospuren 405
mittels Nachhall verbessern 356

Stereogruppenkanal
für Split-Stereo-Dateien einrichten 

202
Stereolautsprecher

Auswahl der 21
Stereopanorama 192
Stereoverbreiterung

durch Modulation 413
Stereoverteilung

und Monokompatibilität 193
Stereoweite

von Halleffekten 365
Sting

Brand New Day 113
Stone, Al 255, 373
Störgeräusche 169
Stormzy

Big for Your Boots 112
Streaming 114
Stummschalten-Funktion

als Mixtool 185
Stützmikrofon 211
Subharmonik-Synthesizer 301
Submixstamm 122
Subsynth 302, 306
Subwoofer

passiver 29
Sustain

von Mixinhalten mittels Nachhall 
verbessern 356

Sustain-Hall 380
Sustain-Hüllkurve 256
Swann, Darryl 200
Swedien, Bruce 61
Sweetspot 35, 36, 42, 45, 48, 54
Symbole

sagen mehr als Worte 134
Synth-Pad 309
Synthesizer

Grundfrequenz 25
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T
Tan, Phil 92
Taylor, James

Hourglass 350
Teletronix LA2A 233
Teletronix LA3A 238
Testsignal 25

konstantes 27, 32
Textverständlichkeit 457
Thermische Kompression 102
Thomas, Chris 336
Threshold 224
Tiefbass

Anteile im Mix 92
Tiefbassprobleme 88

in Räumen 52
Tieftonwiedergabe 25
Time-Stretch-Bearbeitung 151
Time-Stretching-Software

Nachteile 151
Timeline

Einteilen der 134
Timing

bei Instrumenten verbessern 142
Timing-Änderung

Grundtypen für 149
Timing-Anpassung 148
Timing-Bearbeitung 148
Timing-Genauigkeit

der Rhythmussektion 146
Timing-Korrektur 143, 162
Timing-Referenz

bei Groove-Bearbeitungen 145
bei Timing-Korrekturen 162

Timing-Schwächen
Ausgleichen von 145

Tischmeyer Technology TT Dynamic 
Range 88

Tonhöhenanpassung 153
Tonhöhenkorrektur 141

Algorithmen zur 155
Musikalität von 159
Nebeneffekte von 155

Tonhöhenzentrum
versetzen 160

Townshend, Cenzo 99, 302

Transiente
verbessern 255

Transmission-Line-System 29
Trennfrequenz 35

bei Multibandprozessoren 325
Tsai, Serge 92
Tune 160
Tuning-Anpassung 153
Tuning-Probleme

lösen 162
TV-Mix 119

U
U-he

Uhbik-T 260
Überblendung

Position und Länge anpassen 148
zum Maskieren von Editierpunkten 

148
Übergangsfrequenz 35
Überwachen

von Mixsignalen 21
Universal Audio

Cambridge Equalizer 191
Unterschallsignal 89
Upward-Expander 256

V
van der Saag, Jochem 134
Verdeckung

verringern mittels Halleinsatz 383
Vereinheitlichung 472
Vergleichsmaterial 106
Verpolung

von Lautsprechern 37
Versatz

zwischen Noten/Anschlägen 147
Verschieben

aufgenommener Noten 150
Verschmelzen

von Mixinhalten mittels Nachhall 
355

Verschmelzungshall
austarieren 365

Verschmelzung von Mixinhalten
durch Hall, Probleme und 

Nebeneffekte 366
weitere Mittel zur 369
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560
Verteilen
eines Signals auf mehrere Spuren 

259
Mixinhalte auf mehrere Spuren 136

Verwirbelungsgeräusch
von Bassreflex-Lautsprechern 28

Verzerrung
bei Lautsprechern 28
Loudness 298
Obertöne hinzufügen durch 296

Vibration 32
Vibrato

zur Stereoverbreiterung 415
Vinyl

verdichtetes 57
Vinylrauschen 401
Visconti, Tony 186, 229, 350
Vocal-Out-Mix 118, 119
Vocal-Up-Mix 117
Vocal Rides 457, 458
Vorverdeckung 149, 162
Voxengo

MSED 403
Redunoise 324
SPAN 87

W
Wallace, Andy 107, 304, 414, 420
Wasserfalldiagramm 27, 28
Waves

LoAir 302
Tune 160

Way, Dave 23, 284
Website

Buch begleitende 16
Wellenformdarstellung

als Editierhilfe 147
Wellenleiter 35
White Stripes

Seven Nation Army 186
Wiederholung

von Parts 176
Workflow 343
Worley, Paul 219
Wright, Toby 244

Y
Yamaha NS10-Monitor 28, 30

Z
Zac Brown Band

All Alright 112
Zedd & Alessia Cara

Stay 112
Zeitkorrektur 141

bei Hauptgesang und Solos von 
Melodieinstrumenten 150

Zerfallsspektrum 27
Zischlaut

Verringerung von 317
Zook, Joe 101
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